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作業スペースを毛布などで養生します。

移動できないものは、上から毛布やタオ
ルケットなどで覆っておきます。

毛布を敷き詰めた状態です。汚れや傷が
付かないように室内専用の脚立の足部は
あらかじめ養生しています。

エアコンの撤去時は、室内機や配管パイ
プに残留しているフロンガスを室外機に
封じ込めるポンプダウンが必須です。ま
ず室外機のカバーを外します。

◎室外機のポンプダウン◎

❷

❸

❹

❶

2 1.既設品の撤去

トラックから新しいエアコン本体と必要
な工具、部材を降ろします。

◎事前準備◎

ポンプダウンで冷媒回収
撤去後の掃除も丁寧に

Before After

❶
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バルブキャップが取り外せました。

なお、送り側と受け側（室内機からの冷
媒を受け取る方）の違いは配管の太さで
見分けます。送り側は細く、受け側は太
くなっています。

六角レンチで送り側のバルブを右に回し
て閉め、室内機に送る冷媒の流れを止め
ます。冷房を 2、3 分運転すれば、室外
機に冷媒が回収できます。

冷媒の流れ冷媒の流れ

送り側の配管は細い

受け側の配管は太い

❻

❼

❽

❾

カバーを外すと配管接続部や電源コード
（渡り配線）が確認できます。

電源コードを固定していた金具をドライ
バーで取り外します。

冷媒を室内機に送る方（送り側）のバルブ
キャップをモンキースパナで取り外しま
す。

❷

❸

❹

❺
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